
LÁMPARA
PAR30
Diseñadas para uso intensivo. Con tecnología
de driver IC de última generación.
Carcaza de aluminio inyectado.
2 aperturas de ángulo 15° y 25°.
Vida útil 25.000 horas.
Garantía de 2 años.

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

Carcaza de
aluminio inyectado

Base E27

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SKU

Ángulo

EAN13

DUN14

3081

15°

4958415308104

14958415308101

3082

25°

4958415308203

14958415308200



SKU

Modelo

Descripción

Zócalo

Voltaje

Potencia

Temperatura color

Lumen

Ángulo

IP

Material

Garantía

3081

28WE27

Lámpara LED 28W

E27

120-280VCa - 50/60Hz

28w

3000K luz cálida

95 Lm/Watt

15°

65

Plástico y aluminio

2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

LÁMPARA
PAR30

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

10 cm

10 cm 12 cm

50 cm

20 cm

10 cm UNIT:cd
C0/180,19.2 deg C90/270,19.4 deg

ÁNGULO (50%): 19.3 DEG
0

30

60

90-90

-60

-30

0

4000

8000

12000

16000

20000

6m

7m

8m

9m

10m

1m

2m

3m

4m

5m

19216 lx

203.53 cm

2135 lx

4804 lx

1201 lx

768.6 lx

533.8 lx

300.3 lx

392.2 lx

237.2 lx

192.2 lx

237.45 cm

271.37 cm

305.30 cm

339.22 cm

33.92 cm

67.84 cm

101.77 cm

135.69 cm

169.61 cm

ALTURA

Flux out: 1262 lm

DIAMETROÁNGULO DE APERTURA 19.25 deg

15°
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SKU

Modelo

Descripción

Zócalo

Voltaje

Potencia

Temperatura color

Lumen

Ángulo

IP

Material

Garantía

3082

28WE27

Lámpara LED 28W

E27

120-280VCa - 50/60Hz

28w

3000K luz cálida

95 Lm/Watt

25°

65

Plástico y aluminio

2 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

LÁMPARA
PAR30

10 cm

10 cm

10 cm

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

6m

7m

8m

9m

10m

1m

2m

3m

4m

5m

9318 lx

265.52 cm

1035 lx

2330 lx

582.4 lx

372.7 lx

258.8 lx

145.6 lx

190.2 lx

115.0 lx

93.18 lx

309.78 cm

354.03 cm

398.29 cm

442.54 cm

44.25 cm

88.51 cm

132.76 cm

177.02 cm

221.27 cm

ALTURA

Flux out: 1048 lm

DIAMETROÁNGULO DE APERTURA 24.95 deg

UNIT:cd
C0/180,25.1 deg C90/270,25.1 deg

ÁNGULO (50%): 25.1 DEG
0

30

60

90-90

-60

-30

0

1900

3800

5700

7600

9500

25°

12 cm

50 cm

20 cm
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