


- Carcaza resistente

- Modos de instalación

CARACTERÍSTICAS

PROYECTORES
DE ALTA POTENCIA
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- Driver

- Opciones de Chip Led:  ó

LATERAL EN TIERRA ARRIBA EN POSTE



INFORMACIÓN PRODUCTO STANDARD LENTE 30°

SKU

Medidas unidad

Medidas caja

Peso neto / bruto

EAN 13

6810

30 x 40 cm

38,5 x 46,5 x 16,5 cm

6,67 Kg

4958400681007

250W

6811

60 x 37 cm

69,5 x 42,5 x 16,5 cm

13,33 Kg

4958400681106

400W

6812

602 x47 cm

69,5 x 50,5 x 16,5 cm

16,25 Kg

4958400681205

500W

6813

60 x 50 cm

69,5 x 58,5 x 16,5 cm

18,39 Kg

4958400681304

600W
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PROYECTORES
DE ALTA POTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SENSOR DE MICROONDAS

Carcaza

Pintura

Brazo anclaje

Módulos

Vida útil

Garantía  mantenimiento

Unidad óptica

Fuente de luz

Eficiencia

IP

Driver

Protecciones

Dimerización

Carcaza en marco de acero galvanizado.

Dispador de temperatura - Aluminio

Polvo horneada - Color gris

Tornillos y bulones de acero inoxidable 304

Alta resistencia a la humedad y ambientes salinos.

Con regulación angular 270°

Sin regulación individual.

>50.000 hs

5 años (No incluye costos de bajada e hizado)

Material PC

Tipo máscara reemplazable.

64 chip LED 3030 Cree / módulo 50W

30°, 60°, 90°, Lumiled LED CREE 3030

5700K blanco frio (configuracion standard)

3000K, 4000K, 5000K, 6500K disponibles a pedido.

CRI > 70

135lm/Watt (+-5lm/Watt según configuración)

65

Meanwell MW-ELG-240-48 AB (Instalación Standar)

Descarga atmosférica: 6KV - L / Tierra, 4Kv L / L

Temperatura, Cortocircuito, tensión, corriente

(recuperación automática)

3 métodos: PWM 10V / 0-10V / Resistencia

Nivel dimerización mínima 8%.

DALI - disponible a pedido.

Temperatura operación  -40°C - +50°C



UNIT:cd

C0/180,27.4 deg
C30/210,25.4 deg

C60/240,26.7 deg
C90/270,28.5 deg

ÁNGULO (50%): 27.0 DEG

0

30

60

90-90

-60

-30

0

15000

30000

45000

60000

75000

5m
2947 lx

736.6 lx

327.4 lx

184.2 lx

117.9 lx

244 cm

489 cm

733 cm

978 cm

1222 cm

ALTURA ØÁNGULO DE APERTURA

10m

15m

20m

25m

Código

Potencia

Flujo lumínico

Temperatura color

Tecnología CHIP

Tensión

IP

Garantía

Unidades por caja

6810

250w

33750 lm

5700K

180-305 VCa

65

5 años

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

Compania de Comercio S.A. Hipólito Yrigoyen 850 1º Piso - AAN1086 - CABA

Akai Energy S.A. Bv. Buenos Aires 3593 CP 5147 - Córdoba - Argentina

info@akaienergy.com.ar   |   www.akaienergy.com.ar

Cree® J Series™ 3030 LEDs

Ángulo 30°

PROYECTORES
DE ALTA POTENCIA

40 cm

30 cm
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PROYECTORES
DE ALTA POTENCIA

UNIT:cd

C0/180,20.9 deg
C30/210,26.9 deg

C60/240,28.7 deg
C90/270,30.1 deg

ÁNGULO: 28.7 DEG

0

30

60

90-90

-60

-30

0

30000

60000

90000

120000

150000

5m
4154 lx

1039 lx

461.6 lx

259.6 lx

166.2 lx

258 cm

517 cm

766 cm

1035 cm

1294 cm

ALTURA ØÁNGULO DE APERTURA

10m

15m

20m

25m

Código

Potencia

Flujo lumínico

Temperatura color

Tecnología CHIP

Tensión

IP

Garantía

Unidades por caja

6811

400w

54000 lm

5700K

180-305 VCa

65

5 años

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

Cree® J Series™ 3030 LEDs

Ángulo 30°

37 cm

60 cm
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PROYECTORES
DE ALTA POTENCIA

UNIT:cd

C0/180,28.7 deg
C30/210,26.6 deg

C60/240,27.8 deg
C90/270,29.4 deg

ÁNGULO: 28.1 DEG

0

30

60

90-90

-60

-30

0

30000

60000

90000

120000

150000

5m
5319 lx

1330 lx

591 lx

332.4 lx

212.8 lx

256 cm

513 cm

769 cm

1026 cm

1282 cm

ALTURA ØÁNGULO DE APERTURA

10m

15m

20m

25m

Código

Potencia

Flujo lumínico

Temperatura color

Tecnología CHIP

Tensión

IP

Garantía

Unidades por caja

6812

500w

67500 lm

5700K

180-305 VCa

65

5 años

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

Cree® J Series™ 3030 LEDs

Ángulo 30°

47 cm

60 cm
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PROYECTORES
DE ALTA POTENCIA

UNIT:cd

C0/180,28.9 deg
C30/210,26.8 deg

C60/240,28.5 deg
C90/270,29.8deg

ÁNGULO: 28.5 DEG

0

30

60

90-90

-60

-30

0

40000

80000

120000

160000

200000

5m
6547 lx

1637 lx

727.4 lx

409.2 lx

261.9 lx

258 cm

516 cm

774 cm

1032 cm

1290 cm

ALTURA ØÁNGULO DE APERTURA

10m

15m

20m

25m

Código

Potencia

Flujo lumínico

Temperatura color

Tecnología CHIP

Tensión

IP

Garantía

Unidades por caja

6813

600w

81000 lm

5700K

180-305 VCa

65

5 años

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LUMINARIA

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

Cree® J Series™ 3030 LEDs

Ángulo 30°

50 cm

60 cm


